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Potencjometr - głośność
Wtyczka

DRZWI1 / DRZWI2 przełącznik
Napięcie zaczepu ML12V/ EL20V

IR LED
Fotorezystor
Mikrofon
Soczewka
Czytnik kart
Głośnik

Przycisk wywołania
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ZASILANIE

NC WEJŚCIE/
WYJŚCIECOM

NO WEJŚCIE/
WYJŚCIE

PRZYCISK
GONGU

GND

DC+TXN
TXP

RXN
RXP

LAN

POE SWITCH

POE Ports UP-LINK
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POE SWITCH

POE Ports UP-LINK

1 2 3 4 5 6 7 8

Połączenie monitora do internetu
A: Przez WiFi

B: Przewodowo do routera 

C: Przewodowo do switcha sieciowego
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Typ produktu

Model

Typ przycisków

Kąt widzenia

Czytnik RFID

Otwieranie zaczepu

Temperatura pracy

Napięcie pracy

Pobór prądu

Wilgotność pracy

Tryb nocny

Materiał

Wymiary

Montaż

Rozdzielczość

Stopień ochrony

2 żyłowy FullHD

82228C       

Sensoryczne

160°

Mifare 13.56Mhz

Odległość czytania ≤3cm

Obsługa 200 kart

Karta, przycisk wyjścia

-30°C - +55°C

24V

150mA

10%RH - 90%RH

0.15W

Podczerwień LED

Metal i akryl

150.2mm x 64mm x 19.5mm

Natynkowy

IK07, IP66

Pobór mocy - tryb gotowości

2Mpx

DC 24V

ZASILANIE
ZACZEPU BRAMA1                         ZACZEP ZASILANIE

OPCJONALNE WEJŚCIE

DOOR
EXIT

Do kolejnej stacji
zewnętrznej lub
monitora

PARAMETRY POŁĄCZENIE

Przycisk wyjścia
bramy

Przycisk wyjścia
furtki

Jeśli w konfiguracji występuje jedna stacja zewnętrzna przełącznik
ustawić na DRZWI 1. Jeśli w konfiguracji są dwie stacje, pierwszą
ustawić na DRZWI 1 a kolejną na DRZWI 2.
Przełącznik M i E
Przełącznik na pozycji M ustawia 12V na złączu ZASILANIE ZACZEPU
Przełącznik na pozycji E ustawia 20V na złączu ZASILANIE ZACZEPU
Sprawdź napięcie pracy swojego zaczepu przed wybraniem napięcia
Wymagany zaczep niskoprądowy i dodatkowa dioda zabezpieczająca lub
warystor. W razie potrzeby elektrozaczep można zasilić dodatkowym
niezależnym zasilaczem.

Dodatkowe zasilanie stacji nie jest wymagane

A

B

C
MONITOR

STACJA
ZEWNĘTRZNA



USTAWIENIA FABRYCZNE
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MONTAŻ STACJI ZEWNĘTRZNEJ

Śruba mocująca M3X5

DODAWANIE I USUWANIE KART, BRELOKÓW

Dodawanie / usuwanie kart, breloków:

Wejdź w Ustawienia > System > Ustawienia Admin. > Zarządzanie kartą
Domyślny kod admin: 111111

1. W tym miejscu możesz wybrać czy kodujesz do stacji ustawionej jako

drzwi 1 lub drzwi 2 (w zależności jak ustawiona jest stacja)

2. Po dodaniu kart zostanie im przydzielony automatycznie numer 

zaczynający się od 001 w górę.

3. Po poprawnym zakodowaniu karty zostanie dla niej wygenerowany 10 
cyfrowy numer.

4. Kliknij w symbol "+" aby dodać karty. Symbol czytnika kart na stacji
zewnętrznej zacznie pulsować. W tym momencie przykładaj karty do

czytnika stacji zewnętrznej (nie monitora). Przy poprawnym zakodowaniu

stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Przy niepowodzeniu dodania karty stacja wyda poczwórny dźwięk

Bi Bi Bi Bi. W przypadku braku aktywności w ciągu 20 sekund, stacja
przejdzie w tryb gotowości.

5. Możesz wybrać czy karta będzie otwierać zamek, bramę 1 czy oba 

na raz. Domyślnie otwiera furtkę. Aby dokonać zmiany kliknij przy 
numerze karty i zaznacz symbolem "✔" przy zamku, bramie 1 lub obu. 

Przy jednoczesnym zaznaczeniu zamka i bramy, karta jednocześnie 

będzie je otwierać.

6. Po kliknięciu numeru karty możesz ją usunąć lub usunąć wszystkie 
karty.

Aby przywrócić stację do ustawień fabrycznych wejdź w monitorze w
USTAWIENIA > ZAAWANSOWANE > Reset stacji zewn



6 7

MONTA  STACJI ZEWN TRZNEJ

Unikaj instalacji urz dzenia w pobli u silnego promieniowania np.
silniki pr du przemiennego itp.
Konserwacj  powinien wykonywa  wykwalifikowany technik.
Unikaj mocnego wstrz sania, upadków i kolizji, w przeciwnym razie
wewn trzne elementy mog  zosta  uszkodzone.
Nie wystawiaj kamery zewn trznej na silne wiat o lub s o ce.
Nie instaluj stacji zewn trznej w otoczeniu mocnego bezpo redniego
dzia ania promieni s onecznych, du ej wilgoci, wysokiej temperatury,
w mocno zakurzonych pomieszczeniach oraz w otoczeniu r cych
chemikaliów.
Wybierz najbardziej odpowiedni  pozycj , w której kamera znajduje
si  na wysoko ci oczu u ytkownika.
Wy czy  zasilanie przed instalacj .
Instaluj wi cej ni  30 cm od ród a pr du zmiennego, aby unikn
zak óce  zewn trznych.
Trzymaj z dala od wody i pola magnetycznego.

INFO:

15
0-

16
0c

m

AKCESORIA

Stacja zewnętrzna --------------------------------------------------------- 1 szt
Kołek -------------------------------------------------------------------------- 4 szt
Śruby -------------------------------------------------------------------------- 5 szt
Przewód 14PIN ------------------------------------------------------------- 1 szt
Brelok RFID ----------------------------------------------------------------- 4 szt
Instrukcja --------------------------------------------------------------------- 1 szt
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