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PARAMETRY

SCHEMAT

DRZWI2

DRZWI1

NCCOMNO

ZACZEP

NCCOMNO

BRAMA 1

GND+12V

ZASILANIE
ZACZEPU WEJŚCIE

WYJŚCIE
DC+ DC-

ZASILANIE

ME

Exit Button

EXIT

Mikrofon

Kamera

IR LED

Czytnik breloków

Wskaźnik interkomu

Wskaźnik otwarcia

Tabliczka

Przycisk Pokój 4

Przycisk Pokój 3

Przycisk Pokój 2

Przycisk Pokój 1

Głośnik

1. Kąt widzenia: 140°
2. Rozdzielczość : 2.0MP
3. Tryb nocny: 5 Diod IR LED
4. Napięcie pracy: DC: +24V ~ +28V
5. Pobór mocy: czuwanie ≤4W
6. Temperatura pracy: -25°C ~ +50°C
7. Wilgotność otoczenia: 95%
8. Częstotliwość czytnika RFID: 13,56 MHz MIFARE
9. Klasa szczelności: IP 65

* W stacjach wielorodzinnych numer przycisku rodziny
ustawiamy w monitorze.

Należy wejść w Ustawienia -> System -> Ustawienia Admin.
i wprowadzić kod administratora monitora (domyślnie 111111).
"Numer pokoju" odpowiada za przycisk na stacji zewnętrznej. Jeden
monitor ustawiamy na 1, drugi na 2 itd.

PRZYCISK
WYJŚCIA



DODAWANIE I USUWANIE KART, BRELOKÓW
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Dodawanie / usuwanie kart, breloków:

Wejdź w Ustawienia > System > Ustawienia Admin. > Zarządzanie kartą
Domyślny kod admin: 111111

1. W tym miejscu możesz wybrać czy kodujesz do stacji ustawionej jako

drzwi 1 lub drzwi 2 (w zależności jak ustawiona jest stacja)

2. Po dodaniu kart zostanie im przydzielony automatycznie numer 

zaczynający się od 001 w górę.

3. Po poprawnym zakodowaniu karty zostanie dla niej wygenerowany 10 
cyfrowy numer.

4. Kliknij w symbol "+" aby dodać karty. Symbol czytnika kart na stacji
zewnętrznej zacznie pulsować. W tym momencie przykładaj karty do

czytnika stacji zewnętrznej (nie monitora). Przy poprawnym zakodowaniu

stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Przy niepowodzeniu dodania karty stacja wyda poczwórny dźwięk

Bi Bi Bi Bi. W przypadku braku aktywności w ciągu 20 sekund, stacja
przejdzie w tryb gotowości.

5. Możesz wybrać czy karta będzie otwierać zamek, bramę 1 czy oba 

na raz. Domyślnie otwiera furtkę. Aby dokonać zmiany kliknij przy 
numerze karty i zaznacz symbolem "✔" przy zamku, bramie 1 lub obu. 

Przy jednoczesnym zaznaczeniu zamka i bramy, karta jednocześnie 

będzie je otwierać.

6. Po kliknięciu numeru karty możesz ją usunąć lub usunąć wszystkie 
karty.

MONTAŻ
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ZAWARTOŚĆ

x16

MONTA  STACJI ZEWN TRZNEJ

Unikaj instalacji urz dzenia w pobli u silnego promieniowania np.
silniki pr du przemiennego itp.
Konserwacj  powinien wykonywa  wykwalifikowany technik.
Unikaj mocnego wstrz sania, upadków i kolizji, w przeciwnym razie
wewn trzne elementy mog  zosta  uszkodzone.
Nie wystawiaj kamery zewn trznej na silne wiat o lub s o ce.
Nie instaluj stacji zewn trznej w otoczeniu mocnego bezpo redniego
dzia ania promieni s onecznych, du ej wilgoci, wysokiej temperatury,
w mocno zakurzonych pomieszczeniach oraz w otoczeniu r cych
chemikaliów.
Wybierz najbardziej odpowiedni  pozycj , w której kamera znajduje
si  na wysoko ci oczu u ytkownika.
Wy czy  zasilanie przed instalacj .
Instaluj wi cej ni  30 cm od ród a pr du zmiennego, aby unikn
zak óce  zewn trznych.
Trzymaj z dala od wody i pola magnetycznego.

INFO:
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Stacja zewnętrzna..................................................................... 1 Szt
Kołki........................................................................................... 4 Szt
Śruby.......................................................................................... 4 Szt
Konektor 2PIN............................................................................ 4 Szt
Konektor 3PIN............................................................................ 2 Szt
Brelok................................................................................. 12, 16 Szt
Instrukcja.................................................................................... 1 Szt
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