
*Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i ją 
zachowaj.

V2.P.02.Z

Instrukcja obsługi kamery

IP POE

Model

5T-02BP

5-TECH



1

1.  Kamera

Wskaźnik
sieci

Soczewka
Doświetlacz

Diody IR LED

Fotorezystor

Port sieciowy
Port zasilania

Zdjęcie produktu tylko w celach informacyjnych, zapoznaj się z 
opisem aktualnie posiadanym modelem kamery. 

Port sieciowy
Port zasilania

DIodyIR LEDs
Soczewka

Fotorezystor
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Port sieciowy
Port zasilania

Wskaźnik
sieci

Soczewka
Doświetlacz

DIody IR LED

Fotorezystor

Fotorezystor

Port sieciowy
 Port zasilania

Soczewka

Diody IR LED



Wskaźnik
sieci

Soczewka

Soczewka

Diody IR LED

3

Port sieciowy

Port zasilania

Port sieciowy

Port zasilania

Diody IR LED

Mikrofon

Mikrofon



2.Montaż kamery
① Przymocuj szablon montażowy, wywierć otwory na śruby w
ścianie zgodnie ze szablonem montażowym i w otwory umieść
kołki montażowe.
② Dopasuj kamerę do kołków w ścianie i użyj śrubokręta
(brak w zestawie), aby wkręcić śruby.
③

Więcej szczegółów oraz instrukcje wideo dostępne pod linkiem:
h�ps://bit.ly/3ekVRqD

Ustaw kamerę pod odpowiednim kątem i przykręć wspornik.

Port sieciowy
Port zasilania

Fotorezystor

Diody IR LED

Soczewka
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3. Podłączenie do systemu

DC 48VPOE 5P OE 6 POE 7P OE 8

POE 1P OE 2 POE 3P OE 4

AUDIO OUTU SB 2.0

VGA

LAN

Grafika ma charakter poglądowy. Dostosuj połączenie kamery 
odpowiednio do własnej instalacji.



4. Podłączenie kamery do
wideodomofonu

1. Podłącz kamerę do tej samej sieci do której połączony jest
komputer.
2. Uruchom Search Tool V2.exe

3. Zmień język na angielski (English)

4. Kliknij Search Once, wyszukasz wtedy nr IP kamery.
5. W ustawieniach kamery w wideodomofonie wprowadź
IP kamery i wybierz model Hikvision.
Nazwa użytkownika (nr konta): admin
Hasło: admin
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