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llo$¢ gniazd do ekrandéw wewnetrznych rézni sie w zaleznos$ci od modelu.

Dane techniczne

Przetwornik obrazu: 1/2,7 CMOS 2.0MP

Kat widzenia obiektywu: 140°

Rozdzielczos¢ kamery: AHD1080P
Podswietlenie: 5 diod LED IR (podczerwien)
Standard pracy czytnika — MIFARE 13,56MHZ
Pojemno$¢ pamieci: 200 kart / kodow PIN
Obudowa: utwardzony stop aluminium / tworzywo ABS
Podswietlana klawiatura i przycisk dzwonka
Montaz natynkowy

Zasilanie: DC 12-15V

Pobor mocy: 0,30W (czuwanie)/ 0,70W (praca)
Zakres temperatur pracy: -40°C~50°C

Klasa szczelnosci: IP65

Programowanie

Wejscie w trybie programowania

Edycja parametrow urzgdzenia odbywa sig¢ zawsze w trybie programowania
Aby wejs¢ nalezy wprowadzi¢ kod administratora 123456 + #, ustyszysz
dwa diugie dzwieki (di...di...),Swiatto na przycisku wywotania zacznie migac¢
powoli.

Urzadzenie automatycznie wychodzi z trybu programowania je$li w ciggu 30s.

zaden przycisk nie zostanie wcisniety, lub naciénij * zeby wyjs¢ natychmiast.

Przywracanie ustawien fabrycznych

=>W trybie gotowosci wcisnij przycisk SET na tylnej czesci obudowy na 3
sekundy az ustyszysz dzwiek (di...). Nastepnie wcisnij 3 razy przycisk SET.
Trzy diugie dzwieki (di...di...di...) potwierdzajg przywrécenie ustawien
fabrycznych. Kod adminitstratora zostat przywrécony do warto$ci 123456.
Przywrécenie ustawien usuwa wszystkie zapisane karty RFID i hasta!

Zmiana kodu administratora (kod administratora musi skfadac sie z 6 cyfr)

=>wejdz w tryb programowania,

=>wybierz 0 #, ustyszysz dtugi dzwiek (diii....), przycisk wywotania zacznie
szybciej miga¢

=>wprowadz nowy kod + #, ustyszysz dtugi dzwiek (dii...), $wiatto na przycisku
wywotania zacznie ponownie moga¢ wolniej.

Nadanie publicznego kodu wejscia (kod publiczny musi sktadaé sie z 6 cyfr.)

=> wejdz w tryb programowania

=>wybierz 1 # , ustyszysz dtugi dzwigk (dii.....), przycisk wywotania zacznie
szybciej migaé

=> wprowadz numer kodu 000-199 i zatwierdz #,ustyszysz dtugi dzwiek (dii...)

=> wprowadz nowy kod + #, ustyszysz dtugi dzwiek (dii...)

Usuwanie publicznego kodu wejscia (metoda 1)

=> wejdz w tryb programowania

=> wybierz 2 #, ustyszysz dtugi dzwiek (dii...), przycisk wywotania zacznie
szybciej migaé

=> wprowadz 3 cyfrowy numer kodu wejs$cia (000-199) i wybierz #, nastepnie
ponownie wporwadz 3 cyfrowy numer kodu wejscia i wcisnij #. Uslyszysz
diugi dzwiek (dii...)

Usuwanie publicznego kodu wejscia (metoda 2)

=> wejdz w tryb programowania

=>wybierz 2 #, uslyszysz dtugi dzwiek (dii...), przycisk wywotania zacznie
szybciej miga¢

=>wprowadz 99 #, trzy dtugie dzwieki (dii...) potwierdzajg usuniecie hasta. Ta
metoda usuwa wszystkie nadane wczesniej kody wejscia!

Dodawanie karty (metoda 1)

=> wejdz w tryb programowania

=>wybierz 3 #, Swiatto na przycisku wywotania zacznie szybciej miga¢

=> wprowadz numer uzytkownika od 000-199 i zatwierdz #

=> zbliz karte, ustyszysz dtugi dzwiek (dii...)

=> aby dodawac kolejne karty, zblizaj kolejne karty. Kazdej kolejnej karcie
zostanie automatycznie nadany numer uzykownika o 1 wyzszy niz
poprzednia karta (002, 003 itd)
Aby zakonczy¢ dodawanie kart wybierz *

Dodanie karty (metoda 2)

=> w trybie gotowosci wcisnij przycisk SET na tylnej czesci obudowy.
Ustyszysz dzwiek (di...)

=> zbliz karte do czytnika, ustyszysz dzwiek (di...). aby doda¢ kolejne karty

przyktadaj kolejne jedna po drugiej.

=> aby zakonhczy¢ wcisnij przycisk SET lub odczekaj 30 sekund.

Usuwanie karty (metoda 1)

=> wejdz w tryb programowania

=> wybierz 4 #, ustyszysz dtugi dzwiek (dii...), przycisk wywotania zacznie
szybciej migaé

=> wprowadz 3 cyfrowy numer karty (000-199) i wybierz #, nastepnie
ponownie wporwadz 3 cyfrowy numer karty i wcisnij #. Ustyszysz dtugi
dzwiek (dii...).

Usuwanie karty (metoda 2)

=> wejdz w tryb programowania

=> wybierz 4 #, ustyszysz diugi dzwiek (dii...), przycisk wywotania zacznie
szybciej migaé

=> zbliz karte do czytnika, dtugi dzwiek (dii...) potwierdza usuniecie. Aby
usungé wiecej kart przyktadaj jedng po drugiej po diugim sygnale (dii...).
=> Aby zakonczyc wcisnij * lub odczekaj 30 sekund.

Usuwanie karty (metoda 3)

=> wejdz w tryb programowania

=> wybierz 4 #, ustyszysz dtugi dzwiek (dii...), przycisk wywotania zacznie
szybciej miga¢

=> wprowadz 99 #, trzy diugie dzwieki (dii...) potwierdzajg usuniecie karty.
Ta metoda usuwa wszystkie nadane wczes$niej karty!

Zmiana trybu podswietlania klawiatury

=> wejdz w tryb programowania

=> wybierz 7 #, ustyszysz dtugi dzwiek (dii...), przycisk wywotania zacznie
szybciej migaé

=> podswietlenie wylgczone, wybierz 00 #

=> podswietlenie ciggle wigczone, wybierz 01 #

=> podswietlenie podczas pracy, wytgczone kiedy nieuzywane, wybierz 02 #

Obstuga

Wywotanie

Przyci$niecie przycisku dzwonka powoduje wywotanie jednostki
wewnetrznej. Monitor rozpocznie nagrywanie lub zapisze zdjecie jezeli
tylko posiada takg funkcje.

Otwieranie za pomoca hasta
Wopisz ustanowione hasto i potwierdz # zeby zwolni¢ elektrozaczep.

Otwieranie wejscia za pomoca karty zblizeniowej
Zblizenie dodanej wczesniej karty powoduje otwarcie elektrozaczepu.



